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Дякуємо вам за вибір безшумного інверторного бензинового генератора нашої компанії. 

 

Цей посібник містить інформацію про те, як правильно експлуатувати генератор. Будь ласка, 

уважно прочитайте його перед початком експлуатації. Безпечна та правильна експлуатація 

допоможе вам досягти найкращих результатів. 

 

Вся інформація в цьому посібнику базується на останній інформації про продукт, доступну на 

момент друку. Зміст цього посібника може відрізнятися від фактичних деталей через доробки та 

інші виправлення. 

 

Наша компанія залишає за собою право вносити зміни в будь-який час без попередження та без 

будь-яких зобов'язань. Забороняється копіювання будь-якої частини цього посібника без 

письмового дозволу нашої компанії. 

 

Цей посібник повинен зберігатися в комплекті з генератором і додаватися до нього у разі 

перепродажу. 
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ЗНАКИ БЕЗПЕКИ 

 
Особиста безпека та безпека Вашого майна та інших людей дуже важлива. 

 Будь ласка, прочитайте уважно ці попередження, які позначені знаком 

 
 

або  

 

 

 
 

Вас може ВБИТИ або Ви можете отримати СЕРЙОЗНУ ТРАВМУ, якщо не дотримуватиметеся 

інструкцій. 

 

 

 
 

Вас може ВБИТИ або Ви можете отримати СЕРЙОЗНУ ТРАВМУ, якщо не дотримуватиметеся 

інструкцій. 

 

 

 
 

Ви МОЖЕТЕ отримати ТРАВМУ, якщо не дотримуватиметеся інструкцій. 

 

 

 
 

Ваш генератор або інше майно можуть бути пошкоджені, якщо не дотримуватиметеся 

інструкцій. 

 

 

 

УВАГА 

НЕБЕЗПЕКА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 ОБЕРЕЖНО 

УВАГА 
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ 
Перед експлуатацією генератора прочитайте та вивчіть цей посібник з експлуатації. Ознайомлення з 

правилами техніки безпеки експлуатації генератора допоможе вам уникнути нещасних випадків. 

 

 

 

 

Не вмикайте генератор в приміщенні Не використовуйте під час дощу. 

 

 

 

 

 

Тримати на відстані не менше 1м від легкозаймистих 

матеріалів. 
Не палити під час заливання палива. 

 

 

 

 

 
Не проливати паливо під час заливки палива у 

генератор. 

Зупиняйте генератор перед заливанням 

палива. 
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1.1 Підключення до домашньої електромережі 
 

 

 

Якщо генератор повинен бути підключений до домашньої електромережі як резервний пристрій, 

підключення повинно бути виконане професійним електриком або іншою особою, яка має навички 

роботи з електрикою. 

 

При підключенні електроприладів до генератора ретельно перевірте надійність та безпеку 

електричних підключень. Будь-яке неправильне підключення може призвести до пошкодження 

генератора або викликати пожежу. 

УВАГА 
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1.2 Інструкції з техніки безпеки 
 Уважно прочитати цей посібник - ознайомитися з пристроєм. Дотримуватись усіх вказівок та обмежень 

щодо експлуатації, а також звернути увагу на можливі небезпеки, пов'язані з цим пристроєм. 

 Ррозміщувати пристрій лише на стійких поверхнях. 

 Навантаження не повинно перевищувати потужність, вказану на табличці номінальних характеристик 

генератора. 

 Перевантаження може призвести до пошкодження або скорочення терміну експлуатації пристрою. 

 Не допускається експлуатація двигуна із надмірною швидкістю обертання. Експлуатація двигуна з 

надмірною швидкістю обертання підвищує ризик травмування. Забороняється змінювати або 

замінювати деталі, що впливають на швидкість обертання. 

 Не експлуатувати та не зберігати пристрій у вологих або сирих приміщеннях, а також на поверхнях з 

високою провідністю, таких як металеві покриття або сталеві конструкції. 

 Не експлуатувати та не зберігати пристрій у вологих чи сирих приміщеннях. 

 

НЕБЕЗПЕЧНО: Отруйний газ! 
Вихлопні гази двигуна отруйні; не експлуатуйте генератор у непровітрюваному приміщенні. При 

установці у провітрюваному приміщенні необхідно дотримуватись додаткових вимог щодо дотримання 

правил безпеки від пожежі та вибуху. 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бензин дуже вогнебезпечний і легко запалюється! 

 Не заливайте паливо під час експлуатації; 

 Не заливати паливо під час куріння чи поруч із відкритим вогнем; 

 Не проливати паливо; 

 Зберігати паливо в спеціально призначених ємностях; 

 Заливати паливо лише на відкритому повітрі та не палити під час заливки палива; 

 Доливати паливо перед запуском двигуна. Ніколи не знімати кришку паливного бака та не додавати 

бензин під час роботи двигуна або коли двигун гарячий; 

 Якщо пролився бензин, не намагатися запустити двигун, а перемістити генератор подалі від місця 

протоки і не допускати виникнення джерел займання, доки пари бензину не розсіються; 

 Надійно закрити кришки паливного бака та кришки ємностей для палива; 

 Завжди вимикати генератор перед заливанням палива. Перед зняттям кришки паливного бака давати 

генератору охолонути не менше 2 хвилин. Повільно послабити кришку, щоб скинути тиск у баку. 

 Не переповнювати бензобак. Під час роботи бензин може розширитись. Чи не заливати бак до самого 

верху. 

 Перед початком експлуатації завжди перевіряти, чи не пролився бензин. 

 Перед зберіганням чи транспортуванням необхідно опорожнити паливний бак. 

 Перед транспортіванням повернути паливний кран в положення "off-вимк" та від’єднати свічку 

запалювання. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Даний генератор виробляє високу напругу, яка може привести до ураження 

електричним струмом! 

 ЗАВЖДИ заземляйте генератор перед его експлуатацією (див. пункт "Заземлення генератора" розділу 

"ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕНЕРАТОРА"). 

 Електроприлади слід підключати до генератора безпосередньо або за допомогою подовжувача. При 

використанні подовжувачів або рухомих мереж розподілу загальна довжина дротів при перерізі 1,5 мм2 

не повинна перевищувати 60 м; при перерізі 2,5 мм2 – не більше 100 м. 

 НІКОЛИ не підключеня до інших джерел живлення. 

 Не запускати в дощову погоду або погоду с високою вологістю. 

 Не торкатися оголених дротів або роз'ємів (розеток). 

 Забезпечити безпеку дітей, тримаючи їх на безпечній відстані від генератора. Не допускати до 

експлуатації генератора дітей чи некваліфікованих осіб. 

 Електрообладнання (включаючи дроти та штепсельні з’єднання) повинно бути повністю справним. 
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 Генераторна установка не повинна бути підключена до інших джерел живлення, наприклад, до 

електромережі енергопостачання. 

 Захист від ураження електричним струмом залежить від вимикачів, спеціально призначених для 

генераторної установки. Якщо необхідно замінити автовимикачі, вони повинні бути замінені на 

автовимикачі з ідентичними номіналами та робочими характеристиками. 

 Через високі механічні навантаження слід використовувати тільки міцний гнучкий кабель з гумовою 

оболонкою або його еквівалент. 

 Користувач повинен дотримуватись правил техніки безпеки щодо електрообладнання, що діють у місці 

експлуатації генераторної установки. 

 Клема заземлення генератора підключається до рами генератора, металевих деталей генератора, що не 

проводяться, і клемі заземлення кожного роз'єму. Перед використанням клеми заземлення 

проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком або електротехнічним інспектором щодо місцевих 

чинних правил. 

 Підключення резервного живлення до електричної системи будівлі має виконувати кваліфікований 

електрик. З'єднання має ізолювати живлення генератора від електромережі та повинно відповідати всім 

застосовним законам та електротехнічним нормам. Передавальний перемикач, який ізолює живлення 

генератора від електромережі, доступний через кваліфіковане обладнання відповідно до місцевих 

законів та правил. 

 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи генератор нагрівається! 

 Деякі деталі двигуна внутрішнього згоряння нагріваються і можуть спричинити опіки. Не торкатися 

гарячих поверхонь. Слід звертати увагу на попередження на установці генератора. 

 Дати генератору охолонути протягом декількох хвилин після експлуатації, перш ніж торкатися двигуна 

або поверхонь, які нагріваються під час роботи. 

 

УВАГА: Неправильна експлуатація даного генератора може привести до його пошкодження або 

скорочення терміну роботи! 

 Використовуйте генератор лише по призначенню. 

 Запускати лише на сухій, рівній поверхні; не використовувати генератор під землею. 

 Перед підключенням електроприладів, дати генератору попрацювати декілька хвилин без навантажень. 

 Вимикати та від’єднувати від генератора всі несправні прилади. 

 Не перевищувати допустиме навантаження генератора, підключаючи до нього більше електроприладів, 

ніж може витримати. 

 Не включати електроприлади до тих пір, поки вони не будуть підключені до генератора. 

 Перед зупинкою генератора вимкнути всі підключені електроприлади. 

 Не експлуатувати генератор в умовах підвищеної небезпеки вибуху. 
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1.3  Ланцюг заземлення генератора 

 
Щоб уникнути ураження електричним струмом через неякісні електроприлади або неправильне використання 

електроенергії, генератор повинен бути заземлений за допомогою високоякісного ізольованого дроту.. 

 

Клема заземлення 

 

 

 
Переконайтеся, що панель управління, вентиляційні грати та нижня сторона інвертора добре 

охолоджуються і не пропускають дрібні частинки, бруд та воду. У разі засмічення вентиляційного 

отвору охолодження може статися пошкодження двигуна, інвертора чи генератора. 

При переміщенні, зберіганні або експлуатації генератора не ставте поряд з генератором інші 

предмети. 

Це може призвести до пошкодження генератора або псування майна, якщо виникне витік з 

генератора. 

 

2. РОЗМІЩЕННЯ ВАЖЛИВИХ ТАБЛИЧОК 

 
Уважно прочитайте наступні таблички перед експлуатацією даного приладу. 

ПОРАДА: У міру потреби оновлюйте або замінюйте попереджувальні таблички та таблички з інструкціями. 
 

УВАГА 
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 Якщо ви не дотримуєтеся інструкцій, наведених у посібнику користувача, ви можете 

загинути або отримати серйозні травми.. 
 

Вихлопні гази пристрою містять чадний газ, безбарвний і не має запаху. Не 

експлуатуйте пристрій у закритих приміщеннях! ЗАВЖДИ ставте пристрій 

у приміщеннях, що провітрюються.! 

 

НІКОЛИ не підключайте більше одного штекера до розетки, щоб уникнути ураження 

електричним струмом.! 

 

 

Небезпека займання. Не заливайте паливо під час експлуатації пристрою. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

 

 Працювати тільки в приміщеннях, що добре провітрюються. Вихлопні гази містять отруйний чадний газ. 
 Перевірити, чи не пролито паливо чи чи немає витоку палива. 

 Перед заливкою палива зупинити двигун. 

 Не експлуатувати поблизу легкозаймистих матеріалів. 

 При використанні генератора під дощем, снігом або поблизу води можливе ураження електричним струмом. Завжди тримайте пристрій 

сухим. 

 Може статися ураження електричним струмом або пошкодження майна. Не підключайте цей генератор до електричної системи будівлі, доки 

кваліфікованим електриком не буде встановлено ізолюючий вимикач. Зверніться до посібника з експлуатації. 
 Під час експлуатації генератора: 

Ніколи не встановлювати перегородки чи інші перешкоди навколо генератора. 

 Не накривати генератор коробкою. 

Не ставити на генератор ніякі предмети. 
 Після повного остигання двигуна повернути ручку вентиляції кришки паливного бака в положення "ВИМК. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
Гарячі вихлопні гази можуть 
обпекти вас. Не підходьте, 

якщо двигун був запущений. 
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3. ОПИС 

 
 

 

 

 

① Ручка для переносу генератора 

 

② Кришка паливного бака 

 

③ Панель керування 

 

④ Ручний стартер 

 

⑤ Кришка маслозаливної горловини 

 

⑥ Вентиляційна решітка 

 

⑦ Глушник 
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3.1 Панель керування 

 

 

 

 

① Індикатор рівня масла (може бути відсутній, в залежності від партій) 

 

② Індикатор перенавантаження 

 

③ Індикатор змінного струму 

 

④ Розетка 

 

⑤ Перемикач двигуна 

 

⑥ перемикач подачі палива 

 

⑦ Перемикач дроселя 
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4. ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ 

4.1 Перемикач подачі палива 

 

 
“OFF-Вимк.”: Подача палива вимкнена. Двигун не запуститься.  

“ON-Ввімк.”: Подача палива ввімкнена. Двигуна можна запускати. 

 

4.2 Індикатор перенавантаження (червоний) 

Індикаторна лампа перевантаження ① загоряється у разі виявлення перевантаження підключених 

електроприладів, перегрівання блоку керування інвертора або підвищення вихідної напруги змінного 

струму. У такому разі спрацьовує запобіжник змінного струму, зупиняючи подачу електроенергії для 

захисту генератора та всіх підключених до нього електроприладів. Сигнальна лампа змінного струму 

(зелена) згасне, а індикаторна лампа перевантаження (червона) залишиться увімкненою, але при цьому 

двигун не перестане працювати. 

Якщо загоряється індикаторна лампа перевантаження і припиняється подача електроенергії, виконайте такі дії: 

1. Вимкнути всі підключені електроприлади та зупинити двигун. 

2. Зменшити загальну потужність підключених електроприладів у межах номінальної потужності. 

3. Перевірити, чи немає засорів на вході для подачі повітря, що охолоджує, і навколо блоку 

управління. Якщо виявлено будь-які засмічення, усунути їх. 

4. Після перевірки знову запустити двигун. 

 

Порада: При експлуатації електроприладів, що потребують великого пускового струму, таких як 

компресор або занурювальний насос, індикаторна лампа перевантаження може загорітися на кілька 

секунд. Однак це не є несправністю. 
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4.3 Індикатор змінного струму (зелений) 
 

 

Індикатор змінного струму ① вмикається, коли двигун запускається та виробляє електроенергію. 
 

 

 

 

У разі вимикання запобіжника постійного струму зменшити навантаження підключеного 

електроприладу нижче за вказану номінальну потужність генератора. Якщо запобіжник постійного 

струму знову вимкнеться, слід негайно припинити експлуатацію пристрою та звернутись до 

авторизованого сервісного центру. 

4.4 Кришка паливного баку 

 
Зніміть кришку паливного, повернувши її проти 

годинникової стрілки. 

 

 

 
 

 

4.5 Клема заземлення 

 
Клема заземлення ① з'єднує провід заземлення для запобігання ураженню електричним струмом. Коли 

електроприлад заземлений, генератор повинен бути заземлений завжди. 

 

 ОБЕРЕЖНО 
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Рекомендоване пальне: Неетильований бензин 

Об’єм паливного бака: 3л 

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАПУСКУ 

 

5.1 Паливо 
 

 
 

• Паливо є легкозаймистим і отруйним. Перед заливкою слід уважно вивчити розділ 
"ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ". 

• Не переповнювати паливний бак, інакше при нагріванні та розширенні 
палива воно може вилитися. 

•  Після заливки палива переконайтеся, що кришка паливного бака 
надійно затягнута.. 

 

 

 

• Необхідно одразу ж витерти пролийте паливо чистою, сухою, м'якою тканиною, оскільки 
паливо може зіпсувати пофарбовані поверхні або пластикові деталі.. 

• Використовуйте лише неетильований бензин. Використання етилованого бензину 
призведе до серйозних пошкоджень внутрішніх деталей двигуна. 

 
Зніміть кришку паливного бака та залийте паливо в бак до червоної позначки. 

① Червона відмітка 

② Рівень палива 

 
 

НЕБЕЗПЕКА 

УВАГА 
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Рекомендоване моторне масло: SAE SJ 10W-40  

Рекомендований тип моторного масла:  

тип API Service SE або вище 

Объем моторного масла: 0.28л 

5.2 Моторне масло 
 

 

 
 

Генератор постачається без моторного масла. Не запускайте двигун, пока не заллєте необхідну 

кількість моторного масла. 

1. Розмістіть генератор на рівній поверхні. 

2. Відкрутіть гвинти ①, а потім зніміть кришку ②· 

3. Зніміть кришку маслозаливної горловини ③. 

4. Залийте вказану кількість рекомендованого моторного масла. 

5. Встановіть кришку та затягніть гвинти маслозаливної горловини. 

 

 

5.3 Перевірка перед експлуатацією 
 

 
 

 

Якщо яка-небудь деталь, що вказа в розділі "Перевірка перед експлуатацією", не працює належним чином, 

перевірте та відремонтуйте її до опчатку використання генератора. 

Відповідальність за стан генератора лежить на його власнику. Дуже важливі деталі можуть почати 

швидко і раптово виходити з ладу, навіть якщо генератор не експлуатується. 

 

ПОРАДА: Перевірки перед експлуатацією необхідно проводити кожен раз при використанні генератора. 

 

  Перевірка перед екплуатацією  
  Паливо  

 Перевірити рівень палива в паливному баку. 

 Долити паливо за необхідності. 
   Моторне масло  

• Перевірити рівень масла у двигуні.  

• При необхідності долити рекомендовану олію до вказаного рівня. 

• Перевірити генератор на наявність витоку олії. 

УВАГА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 



-18-  

Якщо під час експлуатації була виявлена несправність 

 За необхідності долити моторне масло до вказаного рівня. 

 Зв’язатись з авторизованим сервісним центром для усунення несправності. 

 

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
 

 

 

• Ніколи не запускати двигун в закритому приміщенні, інакше ц е  може привести до  втрати свідомості 

та смерті в короткий проміжок часу. Експлуатація двигуна повинна проводитись в добре 

вентильованому приміщенні. 
• Перед запуском генератора не підключати ніякі електроприлади. 

 

 

 

• Генератор постачається без моторного масла. Не запускайте двигун до тих пір, поки не буде залито 
необхідна кількість моторного масла. 

• Не нахиляйте генератор під час додавання моторного масла. Це може призвести до 
переповнення та пошкодження двигуна.. 

 

ПОРАДА: 
 

Генератор може використовуватись з  номінальним вихідним навантаженням при стандартних атмосферних 

умовах. 

 

"Стандартні атмосферні умови":  

Температура навколишнього середовища 25°C 

 Барометричний тиск 100кПа  

Відносна вологість 30% 

 

Вихідна потужність генератора змінюється в залежності від зміни: температури, висоти над рівнем моря 

(більш низький тиск повітря на більшій висоті) та вологості. 

Вихідна потужність генератора зменшується, якщо температура, вологість та висота над рівнем моря 

вище стандартних атмосферних умов. 

Окрім того, навантаження повинне бути зменшене при експлуатації в закрити приміщеннях, так як це 

впливає на охолодження генератора. 

 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 
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6.1 Запуск двигуна 
 

1. Перевести перемикач двигуна в 

положення "ON" ①. 

2. Потягніть дросель ②. 

3. Перевести перемикач подачі палива в  положення 

"ON" ④. 

 
ПОРАДА: Повторно Дросель не потрібний для 

запуску прогрітого двигуна. 

 

4. Повільно потягніть за ручний стартер до його ввімкнення, 

потім різко потягніть. 

 

ПОРАДА: Міцно тримайте за ручку для переносу, щоб  

генератор не впав при запуску двигуна. 

 

5.  Після запуску двигуна прогрівайте його до тих 

пір, поки двигун не зупиниться, якщо перевести 

дросель в положення "OFF". 

 

6.2 Зупинка двигуна 
 

ПОРАДА: Вимикайте всі електроприлади перед зупинкою двигуна. 

 

1. Відключайте всі електроприлади. 

2. Переведіть перемикач двигуна в положення «OFF» ③. 

 

 

3. Переведіть перемикач подачі палива в положення «OFF» ④. 
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6.3 Підключення змінного струму 
 

 

 

 

Переконайтесь, що всі електроприлади вимкнені, перед підключенням їх до генератора. 
 

 

 

 

• Перепідключенням до генератора переконайтесь, що всі електроприлади, включаючи 

провода та штекерні з’єднання, у справному стані. 

• Переконайтесь, що загальне навантаження знаходиться в межах номінальної вихідної 

потужності генератора. 

• Переконайтесь, що струм навантаження розетки знаходиться в межах номінального 

струму розетки. 

 
ПОРАДА: Переконайтесь, що генератор заземлений. Коли елеприлад заземлений, генератор повинен 

бути заземлений завжди. 

1. Запустіть двигун. 

2. Вставте штекер в розетку змінного струму.  

3. Переконайтесь, що сигнальна лампа змінного струму горить. 

4. Включіть все електроприлади. 

 

ПОРАДА: 

Якщо до генератора підключено кілька приладів або споживачів електроенергії, не забудьте спочатку 

підключити прилад із найбільшим пусковим струмом, а в останню чергу - прилад із найменшим 

пусковим струмом. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 
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6.4 Сфера застосування 
 

Під час експлуатації генератора переконайтесь, що загальне навантаження знаходиться в межах 

номінальної вихідної потужності генератора. В іншому випадку генератор може бути пошкоджений. 
 

Змінний струм 

 
  

Постійний струм 

 

 Коефіціент 

потужності 
1 0.8-0.95 

0.4- 0.75 

(Продуктивність  0.85) 

1 кВт ≤1,0 кВт ≤800 Вт ≤400 Вт 
Номінальна напруга 

12В 

 
ПОРАДА: 

• Потужність споживання відображається під час експлуатації кожного пристрою окремо. 

• Одночасне використання змінного та постійного струму можливе, але загальна потужність не 

повинна перевищувати номінальну вихідну потужність. 

 

Вихідна потужність: 

 

Номінальна вихідна потужність генератора 1,0 кВт 

Частота Коефіцієнт потужності  

Змінний струм 
1.0 ≤1,0 кВт 

0.8 ≤800 Вт 

Постійний струм --- 60 Вт (12В/5A) 

 

 Індикатор п еренавантаження ① вмикається, коли загальна потужність перевищує область 

виконання. 

 
 

 

 

 
• Не перенавантажувати. Загальне навантаження всіх електроприладів не повинно перевищувати 

діапазон потужності генератора. 

• При подачі напруги на чутливе обладнання, електронні контроллери, ПК, єлектронні коп’ютери, 

обладнання на базі мікрокоп’ютерів або зарядні пристрої, необхідно розміщати генератор на 

достатній відстані, для уникнення електричних перешкод від двигуна. Також необхідно 

переконатись, що електричний шум від двигуна не створює перешкоди для інших електроприладів, 

розміщених поруч з генератором. 
• Якщо генератор потрібен для подачі напруги на медичне обладнання, необхідно спочатку 

УВАГА 
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проконсультуватись  з виробником, медичним працівником або адміністрацією лікарні. 

1. Деякі електроприлади або електродвигуни загального призначення мають високий пускову напругу, 

тому їх неможна експлуатувати, навіть, якщо вони знаходяться в межах діапазонів подачі напруги, 

вказанній в таблиці вище. За подальшими рекомендаціями звертайтесь до виробника данного 

виробу. 
 

7. Технічне обслуговування 
 

Двигун необхідно правильно обслуговувати, щоб його експлуатація була безпечною, економічною та 

справною, а також екологічною. 

Щоб підтримувати двигун в гарному стані, його необхідно періодично обслуговувати. Необхідно 

ретельно притримуватись приведенного нижще графіка техобслуговування та процедур планового огляду: 

 

 
 Частота 

Перед 

кожним 

запуском 

 

Перший місяць 

або перші 20 год 

експлуатації 

Кожні 3 

місяця або 

кожні 50 год 

експлуатації 

Кожен рік або 

через кожні 

100 год 

експлуатації 

Деталь  

Моторне масло 

Перевірка - 

дозаправка 
√    

Заміна  √ √  

Масло для редуктора (при 

наявності) 

Перевірка 

рівня масла 
√    

Заміна  √ √  

Повітряний фільтр 

Перевірка √    

Очистка  √   

Заміна   √  

Запобіжник  

(при наявності) 
Очистка    √ 

Свічки запалювання 

Перевірка - 
встановлення 

   √ 

Заміна Кожні 250 годин експлуатації 

Іскрогасник Очистка   √  

Датчик холостого ходу 

(при наявності)* 

Перевірка - 

встановлення 
   √ 

Зазор клапана* 
Перевірка - 

встановлення 
   √ 

Паливний бак та паливний 

фільтр* 
Очистка    √ 

Паливні шланги Перевірка Кожні 2 роки (заміна при необхідності) 

Головка циліндра, поршень 
Очистка від 

нагару* 

 
< 225см3, 

≥225см3, 

кожні 125 годин 

кожні 250 годин 

*- деталі повинні обслуговуватись та ремонтуватись в авторизованому сервісному центрі, 

якщо власник не має відповідних інструментів та не володіє навичками проведення ремонту. 
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 Якщо двигун часто працює при високій температурі або при великих навантаженнях, 

необхідно проводити заміну масла кожні 25 годин. 

 Якщо двигун використовується в приміщеннях х високим вмістом пилу або в важких умовах, 

необхідно очищати повітряний фільтруючий елемент кожні 10 годин, за необхідності 

замінювати елемент повітряного фільтра кожні 25 годин. 

 У випадку, якщо ви пропустили запланований час технічного обслуговування двигуна – зробіть 

це якомога скоріше.  

 

 
 

 
Перед обслуговуванням зупиніть двигун. Розмістіть двигун на рівній поверхні та зніміть 

кришку свічки запалювання, для попередження випавдкового запуску двигуна.  

Не запускайте двигун в погано провітрюваному приміщенні. Обов’язково забезпечте гарну 

вентиляцію в робочій зоні. Вихлопні гази містять чадний газ, вдихання якого може 

викликати шок, втрату свідомості і навіть смерть. 

7.1 Перевірка свічок запалювання 
 

Свічка запалювання є важливою деталлю двигуна, яку необхідно періодично перевіряти. 

1. Зняти кришку ①, та за допомогою інструменту ③ зняти ковпак свічки запалювання ②, і  

вставитиь інструмент ⑤ через отвір з зовнішньої сторони кришки. 

 

2. Вставити рукоятку ④ в інструмент ⑤ т а  повернути його проти годинникової стрілки, щоб 

зняти свічку запалювання. 

3.  Перевірити, чи не знебарвився нагар, і видалити його. Порцеляновий ізолятор навколо 

центрального електрода свічки запалювання має бути коричневого або світло-коричневого 

кольору. 

4. Перевірити тип свічки запалювання та зазор. 

 

 

 
 

 

Стандартна свічка запалювання: A5RTC 

Зазор свічки запалювання: 0.6-0.5мм 

УВАГА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Момент затяжки свічки запалювання: 12.5 Н*м (1.25кг-сила*м, 9 фунт-сила*фут) 

Рекомендоване моторне масло: SAE SJ 10W-40  

Рекомендований тип моторного масла: Тип API Service SE або вище 

Об’єм моторного масла: 0.28л 

5. Встановіть свічку запалювання. 
 

ПОРАДА: Якщо при встановленні свічки запалювання нема динамометричного ключа, то правильним моментом 

затяжки вважається 1/4-1/2 затяжки. Однак свічку запалювання необхідно затягувати із вказанним моментом 

затяжки, якщо це можливо. 

 

6. Встановіть ковпак свічки запалювання та кришку свічки запалювання. 

 

7.2 Встановлення карбюратора 

 
Карбюратор є важливою деталлю двигуна. Регулювання слід довірити офіційному дилеру, який має 

професійні знання, спеціалізовані деталі та обладнання, щоб зробити це належним чином. 

 

7.3 Заміна моторного масла (див. розділ 5.2) 
 

 

 

Не зливайте моторне масло відразу після зупинки двигуна. Масло гаряче і з необхідно обходитись обережно, щоб не 

отримати опіки. 

 

1. Поставте генератор на рівній поверхні та прогрівайте двигун в впродовж декількох хвилин. 

Зупиніть двигун та переведіть перемикач, ручку вентиляції кришки паливного баку в положення 

“OFF”. 

2. Відкрутіть гвинти, а потім зніміть кришку. 

3. Зніміть кришку маслозаливної горловини. 

4. Поставте масляний піддон під двигун. Нахиліть генератор, щоб повністю злити масло. 

5. Поставте генератор знову на рівну поверхню. 

 

 
 

 

Не нахиляйте генератор при заливанні моторного масла. Це може призвести до переповнення 

та пошкодження двигуна. 

6. Залийте моторне масло до верхнього рівня. 

 

7. Витріть кришку та витріть пролите масло. 
 

 

 
Переконайтесь, що в картер не потрапили посторонні предмети. 

 

8. Встановіть кришку маслозаливної горловини. 

9. Встановіть бокову кришку та затягніть гвинти. 

 

7.4 Повітряний фільтр 

 

1. Відкрутіть гвинти та зніміть кришку під центральною панеллю. 

2. Відкрутіть гвинт та зніміть кришку повітряного фільтра. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 

УВАГА 
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3. Витягніть фільтр елемент із корпусу. 

4. Промийте фільтр елемент в мильному розчині та просушіть його. 

5. Змастіть фільтр елемент маслом, яке заливаєте в двигун та 

вижміть залишок. 
 

 

 

Не віджимайте элемент під час вижимання. Це може призвести до 

його пошкодження. 

 

6. Встановіть фільтр елемент в корпус повітряного фільтра. 

 

ПОРАДА: Переконайтесь, що поверхня ущільнювача прилягає до 

повітряного фільтра, щоб не було витоку повітря. 

 
Не запускайте двигун без фільтруючого елемента, це може призвести до швидкого зносу 

поршнів та циліндрів. 

 

7. Встановіть кришку корпусу повітряного фільтра та затягніть 

гвинт. 

8. Встановіть кришку та затягніть гвинти. 

 

7.5 Екран глушника та іскрогасник 
 

 
 

При завершенні роботи двигун та іскрогасник будуть дуже гарячими. Не доторкайтесь до двигуна та 

глушника під час перевірки або ремонту, поки вони ще гарячі. 

 

1. Відкрутіть гвинти ①, а потім потягніть за частини кришки ②, як показано на рисунку. 

2. Відкрутіть гвинт ③, потім зніміть кришку глушника ④, екран глушника ⑤ та іскрогасник. 

3. Очистіть дротяною щіткою від нагару екран глушника та іскрогасник. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

УВАГА 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 
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Під час очистки обережно користуйтесь дротяною щіткою, щоб 

не пошкодити і не поцарапати екран глушника та іскрогасника. 

 

4. Перевірте екран глушника та іскрогасника. У випадку  

пошкодження - замініть. 

5. Встановіть іскрогасник. 

 
ПОРАДА: 

Поєднайте вихід іскрогасника ⑦ з отвором ⑧ в трубі 

глушника. 

 
6. Встановіть екран глушника та його кришку. 

7. Встановіть кришку та затягніть гвинти. 

7.6 Фільтр паливного бака 
 

 

 

Ніколи не заправляйте паливний бак поруч з відкритим вогнем. 

 
1. Зніміть кришку паливного баку та  фільтр. 

2. Очистіть бензином паливний фільтр. 

3. Протріть фільтр від залишків палива та встановіть його на місце. 

4. Встановіть кришку паливного бака. 

Переконайтесь, що кришка паливного баку надійно затягнута. 

 

7.7 Паливний фільтр 
 

1. Викрутіть гвинти ①, зніміть кришку та злийте паливо. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2. Притримуючи та рухаючи вверх зажим, від’єднайте шланг від баку. 
3. Витягніть паливний фільтр. 

4. Промийте фільтр бензином. 

5. Просушіть фільтр та поставте його в бак. 

6. Встановіть шланг та зажим, поті відкрийте паливний шланг, для перевірки, чи немає витоку. 

7. Встановіть кришку та закрутіть гвинти. 

 

  

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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8. Зберігання 

 
Тривале зберігання вашого пристрою потребує деяких профілактичних процедур для захисту від зносу. 

 
8.1 Зливання палива 

 
1. Зупиніть двигун. (див. стр. 22) 

2. Зніміть кришку паливного баку, зніміть фільтр. Злийте бензин з паливного баку в схвалену 

ємність для бензину. Встановіть кришку паливного баку. 

 

 

 

Паливо є легкозаймистим і отруйним. Уважно вивчіть "ІНФОРМАЦІЮ З БЕЗПЕКИ" (див. стр. 5). 

 

 

 

 
Необхідно відразу витерти пролите паливо чистою, сухою, м’якою тканиною, так як паливо 

може зіпсувати пофарбовані поверхні або деталі із пластмаси. 

 

3. Запустіть двигун (див. стр. 21) і залиште його працювати, поки він не зупиниться. Двигун 

зупиниться прибилзно через 20 хвилин. Це час витрати палива. 

 
ПОРАДА: 

 Під час цього процесу не підключайте електроприлади. 

 Тривалість роботи двигуна залежить від кількості палива, що залишилося в баку. 

4. Відкрутіть гвинти і зніміть кришку. 

5. Злийте паливо з карбюратора, послабивши зливний гвинт в поплавковій камері карбюратора. 

6. Переведіть перемикач в положення "OFF". 

7. Затягніть зливний гвинт. 

8. Встановіть кришку на місце та затягніть гвинти. 

9. Після повного охолодження двигуна, поверніть ручку вентиляції кришки паливного баку в положення 

"OFF-ВЫКЛ". 

 
8.2 Двигун 

 
Щоб захистити циліндр, поршневе кільце і т.д. від корозії, виконайте наступні дії: 

 

1. Викрутіть свічку запалювання, та залийте в отвір приблизно одну столову ложку масла, що заливаєте в 

двигун та встановіть свічку на місце. Повторно запустіть двигун, потягнувши за ручний стартер декілька 

раз (при вимкненому перемикачі), щоб змастити стінки циліндра маслом. 

2. Тягніть за ручку ручного стартера до тих пір, поки не відчуєте віддачу. Після чого зупиніться. (Ця дія 

попереджає появи ржавчини на стінках циліндра та клапанів). 

3. Очистіть зовнішню поверхню генератора. Зберігайте генератор в сухому, добре 

вентильованому приміщенні, накривши його. 

  

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 
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9. Усунення несправностей 

9.1 Двигун не запускається 

 

1. Паливна система 
В камеру згорання не потрапляє паливо: 

• Перевірте рівень палива. За необхідності долийте. 
• Якщо в баку є паливо – переведіть ручку вентиляції кришки паливного бака та ручку паливного 

крану в положення “ON”. 

• Перевірте паливний фільтр на наявність засмічень. За необхідності очистіть. 

• Перевірте карбюратор на наявність засмічень. За необхідності очистіть. 

2. Система моторного масла 
При нехватці: 

• Перевірте рівень масла в картері двигуна. За необхідності долийте. 

 

3. Електрообладнання 
• Переведіть перемикач на центральній панелі в положення "CHOKE" і потягніть 

ручку ручного стартера. 

• Перевірте свічку запалювання. При наявності нагару або вологи очистіть свічку. 
• У разі несправності системи запалювання зверніться до авторизованого сервісного 

центру для проведення діагностики. 

 
9.2 Генератор не виробляє електроенергію 

 
• Перевірте запобіжник постійного струму. Якщо він знахоиться в положенні "OFF"  

переведіть його в положення "ON-ВКЛ". 

• У випадку якщо індикатор змінного струму (зелений) згас перезапустіть генератор.  
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10. Специфікація 

 
Модель № R700i 

 

 

 

Генератор 

Тип Безшумний інвертор 

Номінальна частота (Гц) 50 

Номінальна напруга (В) 230 

Номінальна вихідна потужність (кВт) 0.7 

Коефіцієнт потужності 1 

Об’єм паливного баку (л) 3 

Якість вихідного сигналу 

змінного струму 

ISO8528 G2 

Зарядна напруга (постійний струм) (В) 12 

Зарядний струм (постійний струм) (A) 5 

Запобіжник від перенавантаження 

(постійний струм) 

Безфазний запобіжник 

 

 

 
Двигун 

Модель двигуна R56-i 

Тип двигуна Одноциліндровий, 4- тактный, 

з повітряним охолодженням, з 

клапаном, що розташований 

зверху (OHV) 

Зміщення (см3) 56 

Тип палива 4 

Тривалість роботи (при номінальній 

потужності) (год) 

0.28 

Тип свічки запалювання № A5RTC 

Тип запуску Ручний стартер 

Генератор Длина×Ширина×Высота(мм) 536×327×306 

Масса нетто(кг) 12 

В соответствии с Директивами 2000/14/EC и 2005/88/ec, ISO 8528-10 Гарантированная 

звуковая мощность: дБ(A) 

Уровень звукового давления: дБ(A) 

Неопределённость К: дБ (A) 
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11. Схема электропроводки R700I 



 

Інформація про гарантію 
На цей генератор надається така гарантія: 
 

 12 місяців для машин, які виставляються кінцевим 
споживачам (фізичним особам). 

 
Гарантія поширюється на будь-які дефекти машини протягом 
гарантійного періоду, якщо технічне обслуговування та догляд за 
машиною були належними. Гарантія поширюється на будь-які 
необхідні запчастини, а також на роботу. 
 
Гарантія не поширюється на витратні матеріали (фільтри, 
акумулятори, свічки запалювання) або операції з 
профілактичного обслуговування. Нормальний знос компонентів 
також не покривається. 
 
Гарантія діє за умов дотримання всіх застережень та правил 
експлуатації в даній інструкції та при проходженні періодичного 
технічного обслуговування. Гарантія діє за наявності чеку або 
квитанції про придбання генератора та заповненого нижче 
гарантійного талону.  
 
З питань сервісного обслуговування звертайтеся за місцем 
придбання або за адресою офіційного сервісного центру: 
Київська обл, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Петропавлівська 4.  
https://remont24.com.ua/ 
 
Дистриб'ютор ТМ «RATO» в Україні – АТ «Альцест». 
Київська обл, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Петропавлівська 4. 
www.e-altsest.com 
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Service notes 
Позначки сервісної служби 

Для отметок службы сервиса 

 
 


